Betztek Professional Line 7 000 /2000 /3000
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Alleen-importeurs voor Nederland:
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ne beschrijving:

| .~ De BETATEK is een precisie-vervaardigde FM MARC zender/onivanger, speciaal voo,

Nede t and ontworpen, die geheel voldoel 240 do voorschilten van de PTT

alvorens u de BETATEK in gebruik neami, ceze handleiding nauwkeurig best ¢ arps,
teneinde verzekerd le zijn van 2 fa\gaurige en betrouwbare werkineg oiv 5w, W.,},.,“w,,
te maken mel alle funkties «n bedieningsorganen. s

~  Waarschuwirg:

Sluit altijd eer.t de antenne aan voor ingebruikname en daarna de microfoon. Dit voorkomt

schade aan de eindtransistoren. Foutieve aansluiting valt buiten de garantiebepalin on JH.

aansluiting op een voedingsapparaat (12 Volt) controleren of positie! (+ = rode tif"lj'jj‘r]' m”

negatil (— = zwarte draad) juist is aanges|oten voor ingebruikname AN

- Retirstalleren:

C<epaal eerst de plaats waar het zor.aaac gemonteerd dient te worden S o 3als dient

zo_danig te zijn dat hij gema'uelik bereikbaar is en de bestuurder » ve o, rm{('-j'm'j mr{

ondervindt. In de meeste a:2\vallen zal dat onder het dashber! riir Joor een qu(-.; ke

montage is een 3}.¢ ¢ a.e beugel bijgeleverd: i

1. D(:; zenQer,’or.lvanger wordt gemonteerd als op on:'eistaande albeelding, Boor eerst

_ drie of vier gaten op de plaats waar de beugel bevestigd moet worden (diameter 36 mm)

2. Beyestlg nu de beugel met de bijgeleverde zelltappende schroeven en ringen,

3. U vindt ook een microfoon-ophangbeugel hijgeleverd. Indien gewenst kan deze be el
evensens bevestigd worden met behulp ver' twee bijgeleverde schroeven, in #a y
nabijheid van de zender/ontvanget

4. Monteer de zender/ontvar.g 2 in de beugel met de bijgeleverde <2103 eir

Voedingsaansluiting Anl: ab 430 wdng
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externe speakeraansluiting o o .}»\,‘-'
indien aanwezig Achter paneel ~ L2

— 1. Vergewis u ervan dat de ut3nne goed is aangesloten.
2. Sluit de microfoon aan op het apparaa[lt. '
3. Schakel het ¢ uiaraat in en stel het volume al. |
4. Kies het doot u gewenste kanaal met de kanaalkenseschakelaar en indikator

5. Druk voor zenden de toets op de microfoon in.

- 42 Uit en Volumeknop _ AN
g‘.ﬁe'l'{gel naar links draaien s2fieke! hiet apparaat ult naar rechts droaten senakell hel
apparaal in en doet, bij onb.yst, het volume toenemen.

Squelch regelaar '
hou

Door deze rede aar naar rechts om te draaien, he , .

signalen binnenkomen. Draai Ide ‘knop  niet le ver, ;aangemen dan

ontvangstgevoeligheid afneemt. Indien signalen binnenkomen, wo

niet door de squelch-regelaar beinvioed.

4t u.de ontvanger stil, als er geen

dt het volume hiervan



Handleiding Betatek 1000/2000
Modei 1000

ANV Yolume

Staai deze knop in de richting van de kKlok v ze; 5. Hel
apparaat is ingeschakeld, zodra m21 @af klik heefl
waargenomen van de schakeleet Stel de volume
regelaar 2o in, dat hat ey 2nstation duidelijk le ver-
staan is.

Squelch/Regelaar

Met deze knop kan storend achtergrond geruis wor-
denonderdiukl, wanneer er geen gesprek is.Draai
gerside oquelch-knop naar links tot de ruis hoorbaar
v oro. Daarna terug draaien tot de ruis netwea vali, Fet apparaal staat dan in de z.g. stand-by positie. Oe
xnop niet verder draaien als nodig is onwle rLic e onderdrukken, ditbeinvioed de ontvangs ¢e\<eligheid.

Signaalsterkte Meter/RF Vaimoger. Meter _

Bij ontvangst geeft dece meler de sterkte van het binnen komend sidnzd adr in S eenheden op de
bovenste schaal. Ti)-le 1s hetzenden geeftdeze meter hetzendvei niogenaan op de onderste schaal afte
lezen.

Kanaalkiezer
Met deze knop kan men keuze maken uit één van de 40 kanalen

Kanaal lnacator
) dzze LED display leest men de kanalen <f.

Indicatie Lamp (Zend/Ontv.)
Met de indicatie lampen heaf' marn controlle op zenden of ontvangst.

Ingebouwde Luidspreher
Deze is van het dyn=riische type met een impedantie van 8 Ohm . Aari de achterzijde van het apparaat
bevindt zich een aansluiting waarin een externe luidspreker kan worden ingeplugd.

Madel 2000

Aan/Uit Volume

Draai deze knop in de richting van de klokwijzers. Het
apparaat is ingeschereid, zodra men een klik heeft
waargenomen vern «e schakelaar. Stel de volume
regelaar zo in, dat het tegenstation duidelijk te ver-
staan is.

Squelch/Regelaar

Met deze knop kan storend achtergrond geruis wor-
agen onderdrukt, wanneer er geen gesprei« is.Draal
eerst de squelch-knop naar links tot de rinsioorbaar
wordt. Daarna terug draaien tot de ruis r e.weg valt. Het apparaat staatdan in de ;¢ . ctong-Dy positie. De
knop niet verder draaien als 1,0 dig i< om de ruis te onderdrukken, dit beinvioed de onatvangstgevoeligheid.

Signaalsterkte Meici/R" vermogen Meter

Bij ontvangst geeft deze meter de sterkte van het binnen komend signaal aan in S eenheden op de
bovenste schaal. Tijdens hetzenden geeftdeze meter hetzendvermogen aan op deondersteschaal afte
lezen.

Kanaalkicza:. Met deze knop kan men een keuze maken uit één van de 40 kanalen.

K2naal Indicator. Op deze LED display 'eesi men de kanalen af.

Indicatie Lamp (Zend/Ontv.). Met e indicatie lampen heeft men controle cp e Wen of ontvangst.

Ingebouwde |uidspre’e!. [ uze is van het dynamische type met aen mgedantie van 8 Ohm. Aan de
achterzijde van hei a;paraat bevindt zich een aansluiting waarin e2n externe luidspreker kan worden
ingeplugd.

Tone Schakelaar. Geluid regeling hoge of lage tonen.
CB/PA €2 wor normaal gebruik. Via de ingebouwde speaker. PA voor externe speaker
R 3ein regelaar, Ontvangstverzwakker.



Handleiding Betatek 3000

Az /Ut Wolume

Dr2ardeze knop inde richling van de klokwiiers. Fiet /
apparaal is ingeschakeld, zodra mar een “nk heeft
waargenomen van de schake'at Siel de volume
regelaar zo in, dal het tegurstation duidelijk te ver-
staan is.

Squelch/Regelaar

Met deze knop kan storend achtergrond geruis wor-
den onderdrukt, wanneer er geen gesprek is.Draai
eerst de squelch-knop naar links tot de ruis hoorbaar »
wordt. Caarna terug draaien 1ot de ruis net weg valt.
dztanparaat staat dan in de z.g. stand-by pos'tic. D2
inop niet verder draaien als nodig is cny e juis te
onderdrukken, dit beinvioed de oM ngstgevoelig-
heid.

Signaalsterkte Metey't° vermogen Meter

Bij ontvangst gee'ldeze meter de slerkte van het binnen komene signaal aan in S eenheden op de
bovenste schaal. Tijdens hetzenden geeftdeze meter het zendvermogen aan op de onderste schaal af te
lezen.

Kanaalkie zer
Met deze <nop kan men keuze maken uit één van ce 40 kanalen

(anaal Indicator
Op deze LED display leest men de kenalo: af.

Indicatie Lamp (Zend/Ontv.)
Met de indicatie lamnun acfimen controle op zenden of ontvangs..

Ingebouwde Luiasp:eker
Deze is van het dynamische type met een impedantie van 8 Ohm. Aan de achterzijde van het apparaat -
bevindt zich een aansluiting waarin een externe luidspreker kan worden ingeplugd.

Tone Scihakelaar
Geluidi 123eling hoge of lage tonen.

25/PA pt

CB voor normaal gebruik via de irg3l0uwde speaker. PA voor externe speakzr.
RF Gain regelaar
Ontvangstverzwakke .

Tune

Frequentie-verschuiver.

Mic Gain

Sp‘gaakreq 2laar

Dirimer

egelbare lichtsterkte van LED-uitlezing.

- Uwzender/ontvanger bevat de volgende door de P.T.T. toegestane kanalen en frekwenties:

‘rekwentie frekwentie frekwentie frekwentie rmrekwentie
‘w'naal in MHz kanaal in MHz kziaal in MHz kanaal in MHz kanza' in MHz
1 26.965 9 27050 17 27.165 25 27.245 33 27 335
2 26.975 10 2t07s 18 27175 26 27.265 34 27.345
3 26.985 Y 27085 19 27.185 27 AT AS 35 27.355
4 27.005 | P 27.105 20 27.205 28 27.285 36 27.365
5 27.015 13 27.115 21 27.215 29 27.295 37 27375
6 27.025 14 27.125 22 27.225 30 27.305 38 27.385
7 27.035 15 27135 23 27.255 31 27.315 39 27.395
8 27.055 16 27.155 24 27.235 32 27.325 40 27.405



