Zoals u waarschijnlijk wel weet, is de
invoering van 40 kanalen en 2 watt
zendvermogen op de 27 MHz band
niet zonder problemen gegaan. Sinds
1 maart 1982 is de nieuwe regeling
van kracht, maar levering van appara-
tuur komt slechts langzaam op gang.
Veel CB’ers die hun ongeduld niet
konden bedwingen, zijn alvast zeif
maar aan het ombouwen geslagen.
Daarvoor zijn veel ombouwsetjes in
de handel, maar niet alle werken even
goed. Daarnaast komen veel afregel-
fouten voor, die vaak leiden tot sto-
ring. Niet alleen bij andere CB'ers,
maar ook storing van TV, radio en po-
litie. Dat moet absoluut voorkomen
worden. Hoewel ombouw zonder type-
keuring niet is toegestaan, weet ieder-
een dat het aan de lopende band ge-
beurt. We vinden dat als het toch ge-
beurt, dat het dan maar beter goed
kan gebeuren. Daarom in de Radio-
Amateur een serie over veilige om-
bouw naar 40 kanalen — 2 watt van
uw oude 22 kanalen MARC bak. Als
eerste de CB507 van Atron.

Ombouwsetjes

We waarschuwden er in Break-
Break al eens tegen: Er zijn om-
bouwsetjes in de handel, die in feite
bestaan uit 1 kristal, dat dient als
vervanging van het PLL referentie
kristal van 10,240 MHz. Soms zitten
er op het printje 3 kristallen, om 3 x
22 kanalen te krijgen. Het probleem
is, dat de zender meestal wel rede-
lijk op de frequentie werkt, maar de
onivanger werkt dan op een ander
kanaal dan de zender. Het resultaat
is, dat u kunt roepen tot u een ons
weegt, maar u hoort het antwoord
niet, omdat u luistert op een ander
kanaal als waarop u zendt. Omdat
het display niet meeschakelt, krijgt
u allerlei omrekeningen, zoals bij-
voorbeeld kanaal 2 hoog = kanaal
23 enz. Ook vallen er kanalen bo-
ven de 22 uit, omdat in de oor-
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spronkelijke MARC frequenties een
aantal kanalen worden overgesla-
gen ten behoeve van modelbestu-
ring. Het opvoeren naar 2 watt zou
op zich niet zo’n probleem zijn, als
de meeste amateurs niet gewoon
de schroevedraaier pakten en net
zo lang aan alle spoeltjes in de
eindtrap draaiden, totdat de watt-
meter meer aanwijst. In negen van
de tien gevallen zit dat zogenaamde
hogere vermogen dan in de harmo-
nischen, die door de ontregeling
van de filters niet meer onderdrukt
worden. En zoals u weet valt de 3e
harmonische (3 x 27 = 81) nage-
noeg in de politieband, met alle el-
lende vandien. Nee, er zijn betere
manieren.

PLL IC

De opwekking van de juiste zend-
frequenties in een 27 MHz zend/
ontvanger gebeurt bij nagenoeg alle
CB apparaten met een phase
locked loop (PLL) schakeling. Die
schakeling leidt uit een kristal
(10,240 MHz) alle zend- en ontvang-
frequenties af. Die schakeling is
meestal opgebouwd rond een gein-
tegreerd circuit (IC). In de PTT
goedgekeurde 22 kanaals MARC
bakken, is een PLL IC toegepast,
dat zodanig is ontworpen, dat alleen
de 22 MARC frequenties kunnen
worden opgewekt. Nu is dat IC wel
voor de gek te houden, maar veel
gemakkelijker is het, om een PLL
IC te nemen, waar die vaste pro-
grammering niet tot 22 kanalen
loopt, maar tot 40. Die IC's worden
toegepast in de Amerikaanse en
Engelse apparatuur.

Dan zitten we nog met de draai-
schakelaar. In MARC apparatuur
heeft die 22 standen, terwijl we nu
40 standen moeten hebben. Ook
hier is de toepassing van een nieu-
we draaischakelaar met 40 standen
weliswaar iets duurder, maar wel

Ombouw naar 40 kan.

veel gemakkelijker dan het bereik

van de oude draaischakelaar ver-

dubbelen met een hoog/laag hulp-
schakelaartje.

Zendvermogen

In principe moesten de MARC zen-
ders een eindtransistor hebben, die
niet meer dan 500 milliwatt af kon-
den geven. Nu weet u misschien,
dat het overgrote deel van alle 27
MC bakken gemaakt werd door één
fabriek, Cybernet. Inwendig zijn
veel merken dan ook identiek, al-
leen het uiterlijk verschilt. Een paar
Cybernetbakken: Hycom, Major,
Skyline, Amroh, Cuna, Elec, 2 bak-
ken van Stabo, CB-Master, Satellite,
Midiand 77, Audio Sonic, Multitech
enz. Die Cybernetbakken voldeden
aan die 500 mW eis. De enige goe-
de manier is dan ook deze eindtran-
sistor te vervangen door een ander
type. Daarop komen we later nog
terug. Andere apparaten, zoals de
Atron, hebben een ingebouwde sta-
bilisator, die de spanning voor de
eindtransistor zo veel verlaagt, dat
nooit meer dan zo'n 500 mW ver-
mogen afgegeven kan worden. Ver-
wijdering van deze stabilisator doet
het vermogen stijgen. Een belangrij-
ke waarschuwing is hier op z'n
plaats. Probeer nooit het vermogen
te verhogen door zonder meer aan
de spoeltjes rond de eindtrap te
draaien. Deze spoelen zijn afgere-
geld op maximale onderdrukking
van de harmonischen bij een zo
hoog mogelijk afgegeven vermogen.
Draait u er zonder meer aan, dan
zal het vermogen misschien een
paar milliwatt stijgen, iets wat u in
de praktijk toch niet merkt, maar de
harmonischen worden veel minder
onderdrukt. Die harmonischen (veel-
vouden van de zendfrequentie) kun-
nen veel storing veroorzaken (2 x
27 MC = 54 MC, vlak bij TV Ned. 1),
(3 x 27 = 81 MC, vlak bij politie-




1alen, 2watt op 27 MC

band).

Het verdient zeker aanbeveling om
achter uw bak altijd een 27 MC low-
passfilter in de antenneleiding op te
nemen, die eventuele harmonischen
onderdrukt.

Tot slot kan het ongebreideld draai-
en aan de spoelkernen ook nog 'pa-
rasitair oscilleren’ tot gevolg heb-
ben. De zender wekt dan een heel
breed stoorspectrum op, dat soms
wel van 27 MC tot 100 MHz (FM
omroep) kan doorlopen. Houdt u
zich dus aan de ombouw beschrij-
vingen.

Waarschuwing

Ondanks het aandringen van 27
MHz organisaties zoals NCF wordt
het door de PTT (RCD) niet toe-
gestaan, dat CB'ers zelf hun MARC
bak ombouwen. Zodra namelijk ver-
andering aan de oorspronkelijke
type gekeurde bak plaats vinden,
vervalt de goedkeuring. Bouwt u
dus toch zelf uw bak om, dan heeft
u op dat moment een niet type ge-
keurd (illegaal) apparaat. Het bezit,
en uiteraard ook het gebruik daar-
van is volgens de wet een misdrijf!
Pakt men u bij een controle, dan
bent u niet alleen het apparaat
kwijt, maar u krijgt ook een boete
en in principe zelfs een strafblad.
Het is maar dat u het weet! Ja, zult
u misschien zeggen, maar die nieu-
we 40 kanalen bakken zijn toch ook
omgebouwde 22 kanaals bakken.
Daar heeft u in de meeste gevallen
gelijk in, maar die bakken voldoen
aan de strenge eisen die de PTT
heeft ingesteld voor 40 kanaals ap-
paraten en hebben een type goed-
keuring.

Importeurs, die ombouwen, beschik-
ken over de meetapparatuur om te
controleren of aan de eisen wordt
voldaan. Daarnaast moeten de nieu-
we bakken voldoen aan de nieuwe
ontvanger eisen. Daarvoor zijn toch
nogal wat veranderingen in de ont-
vanger aangebracht, waardoor die
aanmerkelijk beter zijn dan van ou-
de 22 kanaals bakken. Als u zelf
een apparaat ombouwt naar 40 ka-
nalen en 2 watt, is hij toch niet ge-
lijk aan de officiéle apparaten met
type goedkeuring.

Ombouw Atron CB 507

Hoewel er een compleet vernieuw-
de 40 kanaals Atron CB 507 op de
markt zal komen (CB 607), die in-
wendig niets meer lijkt op de oude
CB 507, zijn er zoveel van deze CB
507's in omloop, dat de importeur
een ombouwset voor 40 kanalen
heeft samengesteld (zie foto). De
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set bestaat uit een print met led 40
kanaals uitlezing en een 40 kanaals
draaischakelaar en een 40 kanaals
PLL IC, te zamen met een beschrij-
ving. De ombouwset kost f 115,—,
Voor de mobielbak CB 307 is er
overigens ook een ombouwset, die
f 125,— kost.

Voor het ombouwen hebben we een

stap voor stap beschrijving ge-
maakt. Eerst het verwijderen van
onderdelen.

1) Verwijder de kast en het voor-
front van de CB 507. Het apparaat
ziet er inwendig uit als op foto 2.

2) Soldeer de blikken kap, die over
de PLL schakeling zit los, en verwij-
der de kap.

3) Soldeer het 22 kanaals PLL IC
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3

{(het blauwe blokje) uit de print.

4) Schroef het voorfront los, door
de 4 schroeven aan de zijkant en
de twee schroeven van de PA/CB/
NB schakelaar te verwijderen.

5) Soldeer nu alle bedrading los
van de draaischakelaar print.

6) Verwijder transistor Q 28, die
platte, die op het midden van de
hoofdprint op een koelplaatje zit.
Tot zover het 'sloop'werk. Doe het
wel voorzichtig, zodat u geen
printsporen beschadigd. Hoe de
gesloopte CB 507 er uitziet, en wel-
ke onderdelen u moet verwijderen
ziet u op foto 3.

Nu het inbouwen van de nieuwe on-

| derdelen.

7) Schroef de nieuwe schakelaar-
print vast op de voorkant. Doe dit
voorzichtig, want het flexibele deel
tussen de twee printjes scheurt zo
in

8) In figuur 4 is een deel van de
printsporen afgebeeld van het hori-
zontaal liggende printje van de
nieuwe draaischakelaar. In figuur 4
is ook aangegeven, hoe de bedra-
ding, die vroeger op de 22 kanaals
schakelaar zat, op deze nieuwe
print gesoldeerd moet worden. De
nummers die bij de draden staan,

staan ook heel klein op de schake-
laarprint. De draad B-rood, links, is
de draad die van de voedingsprint
van de CB 507 komt. Let daarop,
want er zijn twee rode draden. Op
dat zelfde punt B komt ook de
draad van de S meter verlichting.
9) Soldeer nu het nieuwe PLL IC in
het apparaat. Let op de inkeping op
de smalle kant van het IC. Dat moet
dezelfde kant opwijzen als de af-
beelding op de printplaat, dus naar
de achterkant. De pootjes van het
IC waardoor geen gaatje in de print
zit, moeten omhoog worden gebo-
gen.
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10) Vervolgens kunt u de blikken
kap weer op de print vast solderen.
Let nog even op foto 7, waarop met
een pijl de PLL spoel (met rode
rand) is aangegeven. Dat is straks
de enige spoel waar u aan mag
draaien!

11) Vervolgens moeten we de twee
lange printsporen, die naar de uit-
gesoldeerde transistor Q 28 liepen,
door verbinden. We hebben dat
aangegeven met een pijl, zie foto 5.

Afregelen

U heeft hiervoor nodig: Een univer-
seelmeter, een dummyload, een
wattmeter (een SWR meter met
powerstand is ook bruikbaar) en
een plastic trimsleutel.

12) Zet het apparaat aan, nadat u
de dummyload, met tussenschake-
ling van de wattmeter, met de an-
tenne aansluiting heeft verbonden.
13) Het display licht nu op. Zet het
apparaat op kanaal 20. Verbindt de
universeeimeter (10 Volt gelijkspan-
nings bereik) met pootje 6 (+) van
het PLL IC en massa (-). Zie foto 6
voor de meetpunten.

14) Neem nu de plastic trimschroe-
vedraaier, en draai heel voorzichtig
aan de PLL spoel (zie foto 7) die in-
middels onder de blikken kap zit.
Draai zodanig, dat de vocltmeter pre-
cies 2 Volt aanwijst. Neem absoluut
een plastic trimschroevedraaier!
Maak er desnoods zelf een van een
oude tandeborstel, want met een
metalen schroevedraaier gaat het
beslist niet goed. Verwijder daarna
de meter.

Vermogen

Het vermogen van de CB 507 is
door de overbrugging van Q 28 in-

middels flink gestegen, meestal zo
tot zo’n 1,2-1,3 watt. Wij bevelen u
sterk aan, verder niet aan de spoe-
len te draaien. Heus, uw tegenstati-
on merkt het echt niet of u met 1,5
of met 2 watt werkt. Maar we weten
dat ondanks alle goede raadgevin-
gen men toch vaak het onderste uit
de kan wil hebben. U kunt het ver-
mogen op 2 watt afstellen door
eerst L7, de witte spoel zodanig te
draaien dat zoveel mogelijk vermo-
gen wordt geleverd, en vervolgens
met L4, de bruine spoel het vermo-
gen op maximum af te regelen. Wat
u met deze handeling doet, is de af-
stemming van de eindtrap, die eerst
op het midden van de 22 kanalen,
dus kanaal 11 afgestemd stond,
verplaatsen naar het midden van de
40 kanalen dus kanaal 20.

Ten slotte kunt u nog met instel pot-
meter VR1, de aanwijzing van de
powermeter zodanig afregelen, dat
bij het nieuwe uitgangsvermogen,
net de laatste LED gaat branden.
Hiermee is de ombouw klaar.

Let op

Blijf verder van alle andere potme-
tes en spoelen af. U kunt het appa-
raat daar alleen maar slechter mee
maken. Zeker als u aan de lucht-
spoeltjes bij de antenneplug gaat
zitten buigen, gaat de bak stoorstra-
ling uitzenden. Afblijven dus. Het is
overigens toch aanbevelingswaar-
dig, altijd een 27 MC lowpass filter
in de antenneleiding-op te nemen
om er zeker van te zijn, dat u wei-
nig of geen harmonischen uitstraalt.

Alternatieven
Hoewel zo’n beschrijving er inge-
wikkeld uitziet, is het eigenlijk een

fluitje van een cent als u wel eens
met het inwendige van een bak be-
zig bent geweest. Is dat ombouwen
voor u een probleem, dan kan Atron
importeur Alpha Electronics het
voor u doen. Het ombouwen zelf
kost slechts f 25,—, dus de totale
ombouw komt dan op f 140,—. U
moet uw CB 507 wel zelf brengen
en halen, of de transportkosten be-
talen. Het ombouwen duurt meestal
niet langer dan 1 week. Het adres
van Alpha Electronics is: Singel
167, Schiedam, tel. 010-269767.

Goedkoper

Het is ook mogelijk, nog veel goed-
koper uit te zijn. Dan vervangt u na-
melijk alleen het PLL IC. De draai-
schakelaar van 22 kanalen blijft ge-
handhaafd, en met de display dim
schakelaar kunt u dan hoog/laag
kiezen. Het nadeel is wel, dat u dan
maar 39 kanalen in plaats van 44
krijgt, want kanaal 20, 21 en 22 zijn
dan dubbel. Bovendien doet het dis-
play wat merkwaardig aan vanaf ka-
naal 30, want het cijfer 3 wordt
weergegeven als een a.

Deze ombouwbeschrijving inclusief
het PLL IC kost f- 65,—.

3 x 40 of 3 x 22 kanalen

CB’ers die nog verder willen gaan,
kunnen de CB 507 ook uitbreiden
naar 3 x het aantal kanalen, dus 3 x
22 in de standaard uitvoering of 3 x
40 in de omgebouwde versie.

Deze ombouwset bestaat onder
meer uit drie mengkristallen voor de
PLL. Deze 3 x set kost, inclusief de
ombouw beschrijving f 99,—. Ook
deze 3 x ombouw kan door Alpha
Electronics verzorgd worden.

Volgende maand

radio amateur magazine

TEST

Kentec BCL/kortegolfontvanger
De Kentec BCL is een eenvoudige,
doch universele kortegolfontvanger
met AM en SSB, die uitstekend ge-
schikt is voor de beginnende Kkorte-
golfluisteraar. De prijs is f 495,—.
TEST

Datong Peilapparatuur

De Datong peiler geeft door middel
van LEDS aan in welke richting een
zender zich bevindt. De peiler kan
worden aangesloten op elke FM
ontvanger in het gebied van 20-200

MHz (ideaal) voor vossejagers op
zowel 27 MHz als 144 MHz.
TEST

Alcom Scanner DC-scrambler

' Politie maakt vaak gebruik van
| scramblers om hun berichten onver-

staanbaar te maken. De Alcom DC-
scrambler kan op de luidsprekeruit-
gang van uw scanner worden aan-
gesloten en geeft de gecodeerde
berichten in verstaanbare taal weer.
27 MHz

Onzichtbare antenne
Flatbewoners mogen niet altijd een

antenne plaatsen. Met deze een-
voudig zelf te maken antenne wor-
den uitstekende resultaten bereikt
en hij is nagenoeg onzichtbaar.
COMPUTERS

Opnieuw een volledige listing van
een computerprogramma voor de
ZX 81.

EN nog veel meer. .. Radio Ama-
teur Magazine is verkrijgbaar bij
boek- en tijdschrifthandel. Wilt u
niet de kans lopen het blad te mis-
sen, neem dan een abonnement,
zie de bon in dit blad.
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