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De laatste maanden hebben we onze testen een

! beetje toegespitst op het gebruik thuis.

In het begin van de MARC waren basisstations nog-
al duur. Veel CB’ers gebruikten hun mobiel bak dan
ook afwisselend in de auto en thuis.
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Doordat het merendeel van de CB'ers inmiddels een

bak heeft, zijn enorme prijsdalingen opgetreden. Dat
zorgt er voor, dat een extra bak als basisset voor ve-
len een aantrekkelijke zaak wordt, In onze basisbak

testen we deze maand de STABO XF 2200.
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ALGEMENE BESCHRIJVING

De STABO XF 2200 is een basisstation, geschikt voor zowel net-
voeding (220 volt) als accuvoeding. Dat maakt het gebruik op
boten en caravans etc. zonder meer mogelijk. STABO heeft een
van de uitgebreidste programma’s op het gebied van MARC ap-
paratuur. De meeste apparaten zijn eigen ontwikkelingen van
Stabo, maar de XF 2200 stamt uit de CYBERNET-stal. Het appa-
raat heeft echter wel een "face-lift" ondergaan.

Mogelijkheden

De afmetingen van de Stabo XF 2200 zijn 24 x 30 x 12 cm.
Opvallend is het gedistingeerde zwarte front. De aanduiding die
bij de knoppen staat is wit en in reliéf uitgevoerd. De aanduiding
is overigens in het Duits. Dat doet wat merkwaardig aan,

want bijna alle apparaten hebben een Engelstalige frontplaat.
Een bezwaar vinden we dat overigens niet, want het woord
Rauschsperre is voor Nederlanders over het algemeen begrijp-
baarder dan het woord squelch.

Wanneer we het frontpaneel bekijken, valt onmiddellijk de grote
verlichte S-meter op. De rechthoekige meter heeft twee schalen,
De bovenste schaal loopt van 1 tot S9 + 30 dB en dient voor
het aflezen van de sterkte van het tegenstation bij ontvangst,
het onderste deel van de schaal is geijkt van 0 tot 0,5 en geeft
het vermogen van de zender aan.

Naast de S-meter vinden we drie lampjes. Het bovenste lampje
ziet er groen uit, maar licht geel op. Naast het lampje staat NAH
(dichtbij-lokaal). Het lampje dient als geheugensteuntje wanneer
de ontvanger met verminderde gevoeligheid werkt. Een rood
(senden) en een geel (empfang) lampje dienen als indicatie
wanneer respectievelijk gezonden en ontvangen wordt. In het
midden van het frontpaneel zit de kanalenkiezer en het display.
Op het display verschijnt in felle rode cijfers, welk kanaal is in-
gesteld. Opvallend is het hoge contrast. Bij de Stabo behoeft u
niet, zoals bij andere apparaten nog wel eens voorkomt, te turen

feincbstimmung
- %\ -

e

welk kanaal nu staat ingesteld. Dankzij het rode contrastfilter
worden bij de XF 2200 de niet oplichtende segmenten van de cij-
fers totaal onzichtbaar. De kanalenkiezerknop loopt weliswaar
erg licht, maar is naar onze smaak wat iel. Hij past qua vorm en
kleur prima bij de rest van het apparaat, maar wij prefereren
toch grotere afmetingen. Het is overigens merkwaardig dat er
bijna geen enkele fabrikant op het idee gekomen is, een platte
kant of een ander soort indicatie op de kanalenkiezerknop te ma-
ken. Dat is namelijk erg handig voor blinden.

Links onder vinden we de microfoonaansluiting van het bekende
Japanse vierpolige type. De microfoonplug zelf is van metaal.
Naast de microfoonplug vinden we de volumeregelaar (lautstar-
ke), die tevens dienst doet als aan/uit schakelaar. Een plaatsje
verder de squelch regelaar (rauschsperre) en daarnaast de delta
tune. Ook hier weer de begrijpelijke Duitse benaming Fein-
abstimmung. Deze fijnafstemming is overigens niet continu re-
gelbaar maar kent slechts twee standen: + en —. Naast de fijn-
afstemming zitten 2 wipschakelaars. De eerste is voor de toonre-
geling en heeft twee standen, n.l. hoge tonen weergave (Ton
hoch} en lage tonen weergave (Tief). De tweede wipschakelaar
regelt de ontvangergevoeligheid. In de stand Fern heeft de ont-
vanger de maximale gevoeligheid, in de stand Nah worden al-
leen de sterkste stations weergegeven. Helemaal rechts tenslotte
vinden we een aansluitbus voor koptelefoon. De aansluitbus is
overigens voor mono koptelefoons, De meeste hoofdtelefoons
zijn stereo en hoewel u echt geen stereoweergave uit uw bak
moet verwachten is de weergave uit alleen de linkerschelp nogal
hinderlijk. Een stereo aansiuitbus, waarin beide oarschelpen van
de hoofdtelefoon parallel geschakeld worden was een stuk pret-
tiger geweest. Ook de achterzijde is in de inmiddels bekende i
standaarduitvoering opgebouwd: een SO 239 antenne aanslui-
ting, een 3,5 mm jack voor het aansluiten van een externe
luidspreker, een aansluiting voor accuvoeding, een zekering en
het aansluitsnoer voor 220 volt netspanning. Niet veel nieuws
onder de zon, dus laten we maar eens kijken wat het apparaat
technisch presteert.

TECHNISCHE
EIGENSCHAPPEN

METINGEN AAN DE ONTVANGER
Gevoeligheid

De gevoeligheid van een ontvanger is nog steeds een van de
meest overschatte eigenschappen. Bij de opgave van de gevoe-
ligheid gaat het er om, hoeveel signaal de antenne aan de ont-
vanger moet leveren om een bepaalde signaal/ruisverhouding te
krijgen. Die signaal/ruisverhouding drukken we uit in dB. Het
aantal dB's geeft aan hoeveel keer de weergegeven spraak ster-
ker is dan de ruis. Als maatstaf kunt u aanhouden, dat 10 dB,
38 waarbij de spraak 3 x sterker is dan de ruis, nog net verstaan-

baar is. Bij 20 dB is die verhouding 10 keer en dat is veel beter
verstaanbaar, terwijl »ij 26 dB de spraak 20 keer sterker is dan
de ruis en dat is goed verstaanbaar. De spanning die de antenne
levert drukken we uit in microvolts (uV) en dat zijn miljoenste
volts. In de meeste instructieboekjes ziet u staan dat de gevoe-
ligheid bijvoorbeeld 0,5 uV is voor 10 dB signaal/ruisverhouding.
Dat is een weliswaar klein signaal, maar de verstaanbaarheid is
ook niet enorm. Als u nu weet, dat een beetje antenne al gauw
zo'n 1 tot 20 uV ruissignaal op de 27 Mhz band afgeeft, een
waarde die nog hoger kan worden bhij goede atmosferische con-
dities (skip), dan zult u inzien dat de gevoeligheidswaarden
waarbij de spraak nog maar net verstaanbaar is, niet zo belang-
rijk zijn. Het gaat er juist om, hoeveel spanning toegevoerd moet
worden om een goede verstaanbaarheid te krijgen. We hebben
daarom de gevoeligheid van de XF 2200 uitgewerkt in een gra-
fiek. Horizontaal ziet u de antennespanning die we toevoerden
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en vertikaal de signaal/ruisverhouding die deze antennespanning
teweeg bracht.

Een paar vaste gegevens voor onderling vergelijk zijn toch wel
zinvol. De Stabo XF 2200 heeft een gevoeligheid van:

0,2 microvolt voor 10 dBs+n/n

0,45 microvolt voor 20 dBs+n/n

0,9 microvolt voor 26 dBs+n/n

Zoals bij alle Cybernet apparaten is de gevoeligheid van de XF
2200 zonder meer uitstekend en behorend tot het beste wat we
hebben gemeten. De goede verstaanbaarheid van 26 dB of
meer, wordt al bereikt bij 0,9 microvolt en dat is een voordeel

wanneer b.v. een kleine antenne (balkon) wordt toegepast.
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Deze schakelaar, die in het Engels DX-locaal zou heten, regelt
de ontvangergevoeligheid. In de stand Fern heeft de ontvanger
de maximale gevoeligheid voor het hoorbaar maken van zwakke,
ver verwijderde stations, Wilt u alleen locale stations beluisteren,
dan dient de schakelaar in de stand Nah te staan. De gevoelig-
heid van de Stabo XF 2200 wordt in die stand 10 keer minder.
RF gain: 20 dB (10 x).

Wij prefereren een variabele verzwakker, maar de vaste scha-
kelstand bij de XF 2200 is in ieder geval goed gekozen.

is echter onvoldoende. 3,2 uV komt namelijk overeen met S5.
Bij sterke ruis betekent dat, dat de ontvanger dan in de stand
Nah geschakelt moet worden. De bovenste squelch drempel
stijgt dan tot S9 + 10 dB Een variabele regeling met een ruim
bereik is zeker te prefereren.

Een ontvanger moet 'selectief’ zijn. Daar bedoelen we mee, dat
uit het enorme aanbod van signalen alleen diegene hoorbaar
moet worden, waarop u heeft afgestemd. Het ‘uitfilteren’ van
het door u gewenste station gebeurt door middel van een filter,
het zogenaamde middenfrequent filter. Het hangt o.a. van de
kwaliteit van dat filter af, of u last heeft van stations die werken
op de kanalen naast hetgene waarop u heeft afgestemd. We
zetten die selectiviteit uit in een grafiek. Misschien zult u zeg-
gen: ‘wat heb ik aan zo'n plaatje’, maar als we het eens nauw-
keuriger bekijken dan zult u zien hoe handig dat is. Horizontaal
staan de kanalen. Kanaal 0 is het kanaal waarop is afgestemd,
bijvoorbeeld kanaal 13. Links van 0 staan de kanalen boven het
afgestemde (14 en hoger). Rechts staan de kanalen die lager zijn
dan waarop u heeft afgestemd (kanaal 12 en lager). Vertikaal
links staat de sterkte, die een zender die op een kanaal werkt
naast het uwe, mag hebben. Behalve de sterkte in millivolt { =
1000 microvolt) staat er ook de waarde in S punten bij. Aan de
rechterkant staat vertikaal aangegeven in dB's hoeveel de zen-
ders op de andere kanalen onderdrukt zijn ten opzichte van de
zender waarop u heeft afgestemd. We zien dan ook in de gra-
fiek dat zenders 1 kanaal naast het afgestemde, 60 dB

(= 1000 x ) onderdrukt worden en 2 kanalen boven het af-
gestemde liefst 68 dB (= 2800 x ).

Selectiviteit: 60/68 dB

Zonder meer uitstekende waarden.

Het dichtdrukken, meestal dichtspetteren genoemd is de meest
voorkomende storing bij CB'ers onderling. Het verschijnsel

wordt veroorzaakt, doordat uw ontvanger slechts een bepaalde

| hoeveelheid antennesignaal kan verwerken. Het verschijnsel ken-

nen we allemaal, als uw buurman in de lucht komt, zelfs al
zendt hij op een ander kanaal dan waarop u luistert, dan drukt
hij al uw kanaaltjes dicht. Dat komt niet omdat zijn zender niet
in orde is, maar omdat uw ontvanger dan teveel signaal voor z'n
kiezen krijgt. Hoe hoger het signaal dat uw ontvanger kan ver-
werken, hoe minder last u van dit verschijnsel heeft. Onze test-
set kreeg pas problemen bij een antennesignaal van 12 millivolt!
Blockingsniveau: 12 millivolt :

Dit is voor een CB set zondermeer uitmuntend. Het beste wat
we tot nu toe gemeten hebben. We weten niet of we een ‘ge-

Het woord zegt het al: met deze regelaar kunt u het ruisen on-
derdrukken van de ontvanger. Dat ruisen treedt op wanneer
geen signaal wordt ontvangen. Het is natuurlijk wel zo, dat altijd
een atmosferische ruis te horen is en bovendien een ruis die
ontstaat doordat over de hele wereld vele duizenden 27 Mc zen-
ders tegelijkertijd werken. Vooral de laatste ruis, de zogenaamde
skipruis, kan soms overdag wel waarden van S7 - S8 bereiken.
Ook die sterke ruis moeten we kunnen onderdrukken. We kijken
daarom bij de squelch naar twee waarden, nl. de ondergrens die
aangeeft welke minimum spanning benodigd is om de audio-
weergave in te schakelen en de bovengrens die aangeeft hoeveel
spanning de antenne moet leveren om de weergave in te scha-
kelen wanneer de squelch op maximum staat.

ondergrens: 0,06 microvolt

bovengrens: 3,2 microvolt (Fern)

bovengrens: 150 microvolt (Nah)

De ondergrens is prima, zelfs het zwakste signaal schakelt de
weergave al in. De bovengrens in de maximaal gevoelige stand
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lukkig” exemplaar te pakken hadden of dat het een speciale ‘Sta-
bo’ uitvoering betreft, maar het is in ieder geval veel hcger dan
de eerder getestte sets van Cybernet. Voor alle zekerheid testten
we een tweede exemplaar en die gaf een waarde van 10,3 milli-
volt, ook veel beter dan eerder getestte sets.

Intermodulatie

Wanneer er twee zenders tegelijkertijd in de lucht zijn, kan uw
ontvanger uit die twee antennesignalen nieuwe signalen produ-
ceren. Dat effect noemen we intermodulatie en de door uw ont-
vanger opgewekte stoorsignalen: intermodulatieproducten. Die
interrnodulatieproducten kunnen de ontvangst van echte stations
op het kanaal waar ze optreden, behoorlijk storen. We geven
op, hoe sterk beide zenders mogen zijn waarbij een stoorsignaal
ontstaat, dat de signaal/ruisverhouding van een gewenste zen-
der van 20 dB terug laten lopen naar 14 dB. We kijken dan naar
de sterkte van beide zenders voor storing op 1 kanaal naast bei-
de zenders (3e orde intermodulatie product) en twee kanalen
naast beide zenders (5e orde intermodulatie product). Bij de XF
2200 moesten beide zenders zijn:

3e orde intermod.: 316 uV (56 dB)

5e orde intermod.: 1780 uV (72 dB)

Oordeel

Ook dit zijn waarden die weer ver boven de middelmaat liggen,
In S-punten mogen beide zenders resp. S9+ 16 dB en 59+ 31
dB zijn. Alleen wanneer u veel zenders vlak in de buurt heeft
treden deze waarden op.

Capture effect

Laten we ook eens om in stijl te blijven, een Engelse term naar
het Duits vertalen. Capture effect wordt dan Gleich-Kanal Unter-
druckung. Waarschijnlijk is het u al duidelijk, bij deze meting ge-
ven we aan, hoeveel sterker een gewenste zender moet zijn, om
geen storing te ondervinden van een andere zender die werkt op
hetzelfde kanaal. lets dat, zoals we weten op onze drukke 27 Mc
band veelvuldig optreedt. Bij de XF 2200 was dat:

Capture effect 2,5:1.

Oordeel

De gewenste zender hoeft maar 2,5 keer sterker te zijn om geen
hinder meer te ondervinden, Ook dit is een uitstekende waarde
voor CB sets,

AM onderdrukking.

Een ontvanger mag niet gevoelig zijn voor sterktevariaties van
het ontvangen signaal. Die sterkte variaties treden bijvoorbeeld
op wanneer u luistert naar een mobielstation. Door het zwiepen
van zijn antenne kunt u dan vaak zogenaamde ‘flutter” horen.
Dat is in een zeer snel ritme het sterker of zwakker worden van
de spraak van het tegenstation. De mate waarin een FM ontvan-
ger zoals een MARC bak die AM variaties onderdrukt, hangt af

500 Hz 1kHz S5kHz 10 15kHz
—"toonhoogte

Eig-s

van de sterkte van het ontvangen signaal. Daarom geven we die
AM onderdrukking weer in een grafiek. Horizontaal staat de
sterkte van het signaal en vertikaal staat de onderdrukking. Als
vuistregel kunt u aanhouden dat 20 dB (10 x ) onderdrukking
voor CB apparatuur acceptabel is. In getalletjes geven we de
AM onderdrukking op bij twee waarden n.|.

AM onderdrukking bij 10 uv 15 dB

AM onderdrukking bij 1 mV 15 dB

Qordeel

U ziet dat die twee getalletjes maar weinig zeggen over het ech-
te verloop. In de grafiek zit een hele bobbel in het gebied van 12
- 100 uV (S7 - $9,5). De AM onderdrukking is daar niet al te
hoog en dat verschijnsel wordt veroorzaakt door de automati-
sche versterkingsregeling van de XF 2200. Omdat u met de XF
2200 zelf niet mobielt is het verschijnsel niet al te hinderlijk.

Ongewenste ontvangst

Hierbij kijken we of de ontvanger last heeft van signalen buiten
de 27 MHz, bijvoorbeeld van de sterke omroepzenders op de
kortegolfband. We geven alleen signalen op die als ze sterker
zijn dan 500 uV storing veroorzaken. Bij de Stabo was dat niet
het geval.

Ongewenste ontvangstonderdrukking: meer dan 55 dB

Oordeel
Prima, wat dat betreft geen problemen met de XF 2200.

S-meter

Een van de eerste onderwerpen bij het voeren van een gesprek
is het geven van een S rapportje. De sterkte van het signaal van
het tegenstation kan worden afgelezen op een S meter. Het is
uiteraard wel zo prettig, dat die S meter dan ook nauwkeurig is.
We hebben internationaal gestandariseerde S waarden en de bij-
behorende S punten horizontaal uitgezet in de grafiek. Vertikaal
staan ook de S waarden. Als de meter exact zou aanwijzen, ont-
staat de gestippelde lijn.

Oordeel

Jammer genoeg is ook de S meter van de Stabo niet nauwkeu-
rig. Hij vertoont hetzelfde beeld als de andere apparaten van de
Cybernet fabriek: onder S6 wijst de meter te weinig aan, boven
S6 teveel. Kenmerkend is ook weer de terugval van de S meter
bij hele sterke ingangssignalen. Dat is te verhelpen door de ont-
vangergevoeligheid terug te nemen (Nah). De S meter is dan
niet meer geijkt en daarom hebben we met een tweede lijn aan-
gegeven hoeveel de meter in de stand Nah aanwijst.

Feinabstimmung (Delta Tune)
Met deze knop kan de ontvanger iets hoger ( + ) of iets lager

Fig. 3. AM onderdrukking
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(—) worden afgestemd binnen het kanaal dat is gekozen. Het
bereik van de delta tune van de XF 2200 was:

+ 1,6 kHz

- 1,4 kHz

QOordeel

Hoewel we een continu variabele regelaar prefereren is de ver-
stemming bij de twee vaste standen van de XF 2200 voldoende.

kwaliteit, wat voor maximale signaal /ruisverhouding een bak kan
bereiken. Bij XF 2200:
maximaal signaal/ruisverhouding 58 dB

Oordeel
Zonder meer uitstekend.

Audio eigenschappen

Behalve de hoogfrequent eigenschappen die te maken hebben
met de ontvangst en de gevoeligheid voor storingen, zijn er ook
een aantal, die te maken hebben met de weergave van het ont-
vangen signaal.

Vermogen en luidheid

Het maximale volume dat de bak kan weergeven hangt o.a. af
van het vermogen van de laagfrequentversterker. Aan een exter-
ne luidspreker van 8 ohm werd een maximaal vermogen geme-
ten van:

Audiovermogen 1,1 watt aan 8 ohm bij 10% vervorming.
De sterkte van het weergegeven geluid is niet alleen afhankelijk
van het vermogen, maar hangt bijvoorbeeld ook af van het ren-
dement van de luidspreker, de vorm van de kast etc. De inge-
bouwde luidspreker gaf een geluidsdruk op 1 meter van:
Luidheid 85 dBa

Oordeel

Audiovermagen en luidheid zijn voor huiskamergebruik voldoen-
de.

Vervorming

Het is op de lange duur vermoeiend naar een sterk vervormde
weergave te luisteren. Hoewel de verstaanbaarheid pas wordt
aangetast bij zo'n 10% vervorming, vinden we dat 5% maximaal
toelaatbaar is. De XF 2200 leverde bij een uitgangsvermogen van
0,5 watt:

Weergavevervorming 1,8% (low)

Oordeel

Een alleszins acceptabele waarde. Toch zit er een addertje onder
het gras. Wanneer bij een weergaveniveau van 0,5 watt de toon-
schakelaar op high wordt gezet, wordt de weergave bijna twee
keer zo sterk. Dat is hinderlijk omdat dan de vervorming door
oversturing van de laagfrequent eindtrap enorm toeneemt, tot
liefst 12%! Die vervorming is weer tot 1,8% terug te brengen,
door de sterkteregelaar zoveel lager te zetten, dat weer 0,5 watt
wordt geproduceerd.

Audio karakteristiek

Voor optimale verstaanbaarheid is het wenselijk, dat alleen die
tonen worden weergegeven, die ook voorkomen in de menselij-
ke stem. Die tonen lopen van zo'n 400 - 2800 Hz. We hebben
het toonbereik van de XF 2200 weergegeven in een grafiek. Ho-
rizontaal staat de toonhoogte, vertikaal de sterkte. Als geheu-
gensteuntje: 10 dB is 3 x zachter, 20 dB = 10x zachter.

Oordeel

De vorm van beide karakteristieken is zondermeer goed. Wat we
erg hinderlijk vinden is dat het weergaveniveau waarbij de toon-
schakelaar in de stand high staat bijna twee keer zo sterk is als
in de stand low. Om vervorming te voorkomen is bijregeling van
het volume dan ook noodzakelijk.

Metingen aan de zender

MARC-zenders voldoen aan de technische eisen die de PTT
heeft vastgesteld. Toch zijn er nogal wat onderlinge verschillen,
vooral op die punten waar geen eisen voor zijn.

Zendvermogen

De XF 2200 is een basisstation. Hij zal meestal gebruikt worden
op 220 volt, maar ook accu voeding (boot, caravan) is mogelijk.
Juist bij dat stationaire gebruik, waarbij de accu pas wordt op-
geladen als hij leeg is, kan de accuspanning wel dalen tot zon
11 volt. We keken daarom hoeveel zendvermogen de XF 2200 le-
verde op kanaal 11

zendvermogen 572 mW (190-240 V)

zendvermogen 312 mW (11 V}

zendvermogen 412 mW (12 V)

zendvermogen 504 mW (13,2 V)

zendvermogen 560 mW (14 V)

Qordeel

Op netvoeding prima. We vinden het vermogen bij accuvoeding
bij spanningen van 12 volt of lager echter te weinig.

Vermogen bij verkeerde SWR

Als de antenne-installatie een stralingsweerstand heeft van 50
ohm is de SWR 1:1. De bak hoort dan maximaal vermogen te
leveren. Wijkt de SWR af, dan mag de zender niet zoveel ver-
mogen gaan leveren, dat de eindtransistor defect raakt. De XF
2200 leverde de volgende zendvermogens:

778 mW aan een SWR van 2:1

887 mW aan een SWR van 3:1

Oordeel

De vermogenstoename bij een SWR van 3:1 vinden we te hoog.
Het gevaar is niet denkbeeldig dat de eindtransistor defect raakt
bij een te hoge SWR.

Vermogensindicatie

De S meter van de XF 2200 fungeert bij zenden als relatieve ver-
mogensmeter. Bij een SWR van de antenne van 1:1 wordt dan
ook keurig 0,5 watt aangewezen. Belangrijk is het echter, dat als

Signaal/ruisverhouding

Als geen zendsignaal wordt ontvangen, klinkt een zeer sterke
ruis. Bij ontvangst van een zender verdwijnt die ruis. Hoe sterker
de zender, hoe minder achtergrondruis. Een ontvanger produ-
ceert echter zelf ook ruis. Het is daarom een maatstaf voor de
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de SWR van de antenne-installatie door de een of andere oor-
zaak niet meer 1:1 staat, dat we dat direct kunnen zien op de
meter. De meter van de XF 2200 vertoonde net volgends ge-
‘drag.

SWR 1:1 - 0,5 watt

SWR 2:1 - 0,4 watt

SWR 3:1 - 0,6 watt

onderbroken coax - meter in de hoek

kortgesloten coax - meter op 0,2

Oordeel

Voldoende duidelijk, vooral de grote afwijking bij onderbroken of
kortgesloten coaxkabel.

Uitzendfrequentie

Een MARC zender mag maximaal 1,5 kHz naast het midden van

het kanaal uitzenden, ook als de omgevingstemperatuur + 55 of

— 10 graden Celsius is. Hoe minder afwijking, hoe beter. In on-

ze temperatuurkamer leverde de XF 2200 de volgende resultaten:
23 Hz bij — 20 graden

- 132 Hz bij + 20 graden
- 287 Hz bij + 55 graden

Oordeel

Een absolute afwijking van 132 Hz is alleszins acceptabel en het
frequentieverloop van 264 Hz over het temperatuurbereik van

— 20 tot + 55 graden is uitmuntend.

Nevenkanaalonderdrukking

Een zender mag alleen op het uitzendkanaal uitzenden en niet
op de kanalen daarnaast. Het maximaal toegestane zendvermo-
gen op de kanalen naast het uitzendkanaal mag 10 microwatt
bedragen, zelfs indien een voorversterkte microfoon wordt ge-
bruikt, die 10 keer zoveel spanning afgeeft als de standaardmi-
crofoon.

Nevenkanaal vermogen XF 2200: 3,9 microwatt.

Oordeel

Ruim voldoende, op de foto kunt u zien dat de XF 2200 alleen
onderaan, waar het zendvermoegen dus heel kiein i1s, wat ruis in
de nevenkanalen opwekt.

zender toch niet meer dan 1,5 kHz gaat zwaaien. Dit circuit rea-
geert echt nogal traag, vandaar dat bij harde, kortdurende klan-
ken de zender heel even toch iets meer afwijking gaf, namelijk 3
kHz.

Modulatie: 1,5 kHz/3 kHz

Oordeel

Officieel is die 3 kHz piekzwaai niet toegestaan, maar de reactie-
tijd van de begrenzer is niet officieel gespecificeerd. De Stabo
XF 2200 klinkt in ieder geval lekker ‘krachtig’.

Vervorming

Het is voor het tegenstation erg hinderlijk, als hij moet luisteren
naar een vervormd signaal van uw zender. We zeiden het al eer-
der, we zien het liefst dat de vervorming van het spraaksignaal
kleiner blijft dan 5%. Ons testexemplaar van de XF 2200 leverde
iets meer vervorming dan gebruikelijk voor een Cybernet appa-
raat, vooral bij gebruik van de voorversterkte microfoon,
Vervorming met normale microfoon: 2,8%

Vervorming met voorversterkte microfoon: 5,6%.

Qordeel

Hoewel bij dit exemplaar iets hoger dan normaal, is de vervor-
ming bij gebruik van de normale microfoon toelaatbaar, met ge-
oruik van een voorversterkte microfoon naar onze smaak echter

| wat te hoog.

Amplitude frequentie karakteristiek

Net zoals we willen dat de ontvanger alleen die tonen weergeeft
die in de menselijke spraak voorkomen, gaat onze voorkeur uit
naar zenders, die alleen die tonen van 400 - 2800 Hz uitzenden.
We hebben het toonbereik van de zender in een grafiek weerge-

- geven. Een curve geeft aan wat de zender zelf kan uitzenden

igetrokken lijn), dit in verband met voorversterkte microfoons.
De gestippelde curve geeft aan welke tonen worden uitgezonden
bij gebruik van de bijgeleverde microfoon. Horizontaal staat de
toonhoogte die we toevoerden, vertikaal de sterkte. 0 dB komt
overeen met maximale sterkte, — 10 dB is 3 x zwakker, 20 dB is
10 = zwakker.

Oordeel
De karakteristiek bij gebruik van de handmike is uitstekend. Bij
gebruik van een andere microfoon dient erop gelet te worden

© dat dit een type is, dat is gemaakt voor spraakweergave.

i Gebruiksaanwijzing

Modulatie

Als u in de microfoon spreekt, gaat de uitzendfrequentie van de
zender variéren in het ritme van uw spraak. De maximale afwij-
king tengevolge van uw spraak mag gemiddeld 1,5 kHz zijn. Bij
harde klanken zoals K, T en P mag de zender heel even 2,2 kHz
zwaaien. De XF 2200 leverde hij normale bespreking van de mi-
crofoon op 5 cm afstand keurig 1,5 kHz zwaai. in de zender zit
echter een modulatie begrenzer, die zorgt dat bij gebruik van
een voorversterkte microfoon of bij schreeuwen in de mike, de

In tegenstelling tot wat we van Stabo gewend zijn, vonden we
n onze doos (zo uit het magazijn) een klein beknopt handboek-
je, niet eens gedrukt, maar gecopieerd en nog slecht ook. Het
was gelukkig wel in het Nederlands. Alle bedieningselementen
worden in jeder geval beschreven, maar daar is dan ook alles
mee gezegd.

dB
{4y
—-101
— 20
- Z Via micr. \
— 304
100 Hz 500Hz 1kHz 5kHz 10 15kHz
—gm= toonhoogte

Fig. 6. Amplitude Frequentie karakteristiek.




Service

Stabo heeft een zeer goede naam, zeker op het gebied van
serviceverlening. Misschien kunt u zich herinneren dat naar aan-
leiding van onze test van de SM 1100, niet alleen de lopende se
rie is verbeterd, maar iedereen die al een SM 1100 had kon zijn
apparaat gratis laten verbeteren. Dit zegt toch wel iets . , . De
service van Stabo wordt verricht door Sailtron, een dochter van
Radio Holland. Men doet daar ook de service van maobilifoons
en marifoons, dus aan deskundigheid geen gebrek. Qok uit de
CB wereld bereiken ons nogal wat positieve verhalen over de
Stabo service.

Voor iedereen die al het bovenstaande toch te ingewikkeld vindt,
volgt hier onze conclusie. Stabo Duitsland heeft bij het op de
markt brengen van deze XF 2200 set gezegd, dat ze een aantal
modificaties in het Cybernet apparaat hebben laten aanbrengen
en dat bovendien nog een eindcontrole volgt op de eigen fa-
briek. Hoewel er meer zijn die dat vertellen, blijkt uit de testre-
sultaten van onze twee testexemplaren, een van de importeur en
een geleend van een CB’er en afkomstig uit een andere produk-
tierun, dat juist bij de meest belangrijke ontvangereigenschap,
dichtdrukken, de XF 2200 waarden heeft die ver boven normaal
liggen. Maar ook de overige eigenschappen zijn zonder meer uit-
stekend, zoals de gevoeligheid en selectiviteit. Jammergenoeg
zijn 2 zwakke eigenschappen van de Cybernetserie niet verbe
terd, namelijk het beperkte squelchbereik en de onnauwkeurnge
S meter. Toch vinden we de EF 2200 een van de betere ba
sisstations die,we hebben gemeten. Het is uiteindelijk niet voor
niets dat een overheidsdienst die veel met radiocommunicatie te
maken heeft, er tien heeft aangeschaft . . . De adviesprijs van
de XF 2200 is liefst f 615, —. Over het algemeen wordt die prijs
aardig aangehouden, hoewel je hemm soms toch wel een paar
tientjes goedkoper ziet. Alle waar naar z'n geld. U zuit maar een
basisstation hebben gekocht, dat dan misschien goedkoper 's,
maar waar geen service meer op op wordt verieend, o1
geen reserveonderdelen meer te krijgen zijn . . . Bij eer
hoeft u daarvoor niet bang te zijn. Toch vinden we die ¢
ondanks de uitstekende prestaties en de goede service
hoog. Wij hebben daarover met Stabo gesproken en
het toch maar weer eens wat het voordeel is van

waarvoor

delijke vereniging als de NCF. Stabo heeft nameliik besioten om
NCF leden en de lezers van Break-Break een zeer aanzienliijke
korting te verlenen! Zie hiervoor de kaart met kortingsbon in dit
blad.

Importeur: MARC 80 BV, Sluispolderweg 11, 1505 HJ Zaan-
dam, tel. 075-123348.

Intermodulatie 3e orde
Intermodulatie 5e orde
AM onderdrukking 10 uV
AM onderdrukking 1 mV
Capture effect

Squelch bereik

{Ongew. ontvangst onderd.
| Audio vermogen

| Luidheid

| Weergave vervorming

| Audio weergave gebied

| Max. s/n verhouding

| RF Gain

Delta Tune

Gebruiksaanwijzing
I‘ Constructie

| Zender Meetresultaat Oordeel
{ Vermogen kanaal 11 (220 V) 572 mW uitstekend
Vermogen kanaal 11 (13,2 V) 504 mW uitstekend
Vermogen bij SWR 3:1 887 mw te hoog
Antenne indicatie zie tekst zeer goed
Freq. afwijking +20 — 132 Hz goed
Freq, afwijking — 20 tot + 55°C 264 Hz uitstekend
Vermogen in nevenkanaal 3.9 microwatt goed
Modulatie 1,5/3 kHz goed
Audio karakteristiek via micr. 700 Hz - 2 kHz  zeer goed
Audio karakteristiek direct 350 Hz - 4 kHz goed
Vervorming normaal 2.8% goed
Vervorming bij v.v. mike 5,6% * matig
Dynamiek 44 dB goed
ONTVANGER
Gevoeligheid 10 dB s/n 0.2 microvolt  uitstekend
Gevoeligheid 26 dB s/n 0,9 microvolt  uitstekend
S meter aanwijzing zie grafiek matig
Selectiviteit 60/68 dB . uitstekend
Blocking (dichtdrukken) 12 millivolt  uitmuntend

316 1V/56 dB uitmuntend
1780 uV/72 dB uitmuntend

15 dB redelijk

15 dB redelijk
2.5:1 goed
0,06 - 150 uV matig
>55dB uitstekend
1.1 watt matig |
85 dBA voldoende |
1.8% goed !
250 - 2800 Hz uitstekendf
58 dB uitstekend |

20 dB (10x) goed|
+1.5 en i

— 1,4 kHz goed)
slecht|

redelijk |

432

s




