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Dv Audio SBondc is ook é6n van die
zendiontvangers, die ultermate
geschikt zijn voor mobiel gebruil.
Het front heeft een duidelijke en
overzichtelijiee indeling met miet
te grote knoppen, die op redelljke
afstand van elkaar staan Hier-
door iz het bedienen erg eenvou-
dig en de kans op verdraaiing van
andere Instellingen bl draalen
aan een der knoppen ¢rg Klein
De Audio Sonic M8 201 heeft cok
een kanaal 9 schakelaar, die erg
goed werkt en ogenblikkelijk ka-
naal 8 geeft ongeacht het werkka-
naal waar de ontvanger eerst op
stond, Tevens is er voorzZien ineen
delta-tune wvoor fijnafstemming
van de ontvangstirequentie.
Naast de EF-gain en wolume
heeft de MS 201 ook een squelch
met PA-stand. In deze PA-stand
iz het een normale microioon-
versterker, Het 15 wel nodig om
een aparte PA-hidspreker op e
stellen en aan te slulten op een
speciale PA-ultgang. Door het
indrukken van de zendschekelasr
treedt de PA-versterker in bedrijf.
Allez wat we nu door de micro-
foon zegeen Zal luid en duldelik
door de PA-luidspreker worden
weergegeven., Deze luidsproker
mag nbet te dicht bij de microfoon
staan, daar er dan kans op rond-
zingen bestaat. Bij het inschaloe-
len van de PA-versterker dooft de
kanaalindicatie hetgeen een goe-
de indicatie geeft over het In-
gestelde bedrijf; PA of CB. Op de
Audio Bonic zit de microfoon-
aanslulting aan de voorzijde van
het apparaat, hetgeen toch wel
erg pretiiy te indlen er weinig in-
bouwTulmte aanwezlg Is. In het
gebruik last deze Zendiontvanger
zich zonder problemen bedienen,
doch één ding was wel even wen-
nernn. De zendschekelaar dient
men asn de bovenzijde van de mi-
crofoon In te drukken. Bij de an-

dere zendlontvangers die in ons
bezit zijn was dat aan de onderzij-
de. Doch is men eenmaal hieraan
gewend, dan zal dat geen moei-
lijkheden meer geven,

Ook bij de Andio Sonic lgt de
hoogste squelchdrempel bij 3 mi-
crovolt, heigeen wij toch wel aan
de lage kant vinden. Het is tegen-
woordig zo druk in de ether, dat
de normale ruis al 85 & 6 binnen
komt. De 3 microvolt houdt de
slgnalen van 55 maar net tegen,
doch over het slgemeen zal er
contimu ruis hoorbaar zijn. Helass
zijn er niet veel zendiontvangers
die een beters squelch hebben.
Het 15 wel mogelijk om met de
RF-gain de hoogirequentversier-

king iets terug te regelen en daar-
door de squelchdrempel te verho-
gen, doch hiermee neemt ook de
pevoeligheid af.
De selectivitelt is ca. T0 dB het-
geen een gunstige waarde is
evenals de onderdrukldng van de
splegelfrequenties die wordt op-
gegeven als 80 dB. Al met al een
goede zendiontvanger dis gewoon
zijn geld waard iz, zeker als we de
diverse advertenties nalopen.
ol hier geldt kifk eerst goed uit
naar eventuele aanbiedingen.
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Adviesprijs f 298,00. Importeur:
Electronics Nederland BV, Tijn-
muiden 1518, 148 AK Amster-
dam.



