BETATEK 2000

door W. Bos

Het is al weer enige tijd geleden, dat we

een 27 MC mobielbak hebben getest. Het
aanbod in MARC goedgekeurde bakken is
namelijk niet overweldigend. Sinds enige

tijd is de Betatek — professional — serie

verkrijgbaar, waarover we nogal wat posi-

_tieve berichten hoorden. We onderzochten

de prestaties van het meest gevraagde ty-
pe: de Betatek 2000 professional.

Betatek 1000,
2000 en 3000

De Betatek apparatuur wordt
geproduceerd door Cybernet
in Japan, die naast Uniden

(president) een van de weini-

ge fabrieken is die appara-
tuur vervaardigd die zo goed
is, dat het MARC goedge-

 keurd wordt.

Bij de Betatak professional
1000, 2000 en 3000 is het

_uiterste uit de standaard

schakeling gehaald.

De technische eigenschap-
pen van de drie typen zijn
gelijk, alleen het aantal mo-

gelijkheden verschilt. De
1000 is de eenvoudigste uit-
voering en heeft alleen een
volume en squelch regelaar
en kost f 199,—. De 2000 is
een iets luxere uitvoering en
heeft naast volume en
squelch ook een RF gain,
PA/CB schakelaar en een
Hl-Low toon schakelaar. De
Betatek 2000 kost f 259,—.
De Betatek 3000 is nog uit-
gebreider en heeft naast de
bedienings elementen van
de 2000 ock nog een micro-
foon gain regelaar, een ka-
naal 9 schakelaar, en delta-
tune, een display dimmer en

een in-externe luidspreker-
schakelaar, maar kost dan
ook f 349,—.

Algemene beschrij-
ving Betatek 2000
professional

De Betatek 2000 professio-
nal is een 40 kanaals, MARC
goedgekeurde zendontvan-
ger voor de 27 MHz band.
De bak is bedoeld voor mo-
bielgebruik, maar kan na-
tuurlijk met behulp van een
220/12 volts netvoeding ook
thuis worden gebruikt. De af-
metingen zijn: 6 cm hoog, 23
cm diep en 16 cm breed. Zo-
wel de knoppen als de be-
huizing zijn in mat-zwart uit-
gevoerd. Het frontpaneel is
in twee helften verdeeld. In
de bovenste helft zien we
van links naar rechts: De
verlichte S meter (30 x 15
mm) die bij zenden ook het
relatieve vermogen aangeeft,
een hi-low toonschakelaar,
de PA (Public-adress)schake-

laar waarmee de bak als mi-
crofoon-omroep versterker
gebruikt kan worden, en het
display, dat in fraaie, groen
oplichtende cijfers het geko-
zen kanaal aangeeft. Cen-
traal in het midden van de
rechterzijde vinden we de 40
standen draaischakelaar,
waarmee het gewenste ka-
naal kan worden gekozen.
Op de onderzijde van het
frontpaneel van links naar
rechts vinden we de stan-
daard 4 polige schroefaan-
sluiting voor de micro-

foon, de volumeregelaar die
tevens fungeert als aan-uit
schakelaar, de squelch (ruis-
onderdrukking)regelaar en
de RF gain regelaar, waar-
mee de gevoeligheid van de
ontvanger kan worden ver-
minderd wanneer men uit-
sluitend locale stations wil
werken. Tenslotte is geheel
rechtsboven op het frontpa-
neel een rode zend-indicator
lamp aangebracht. Op de
achterzijde van de bak vin-




den we de standaard SO

- 239 antenne-aansluiting, de
2 polige 12 volts voedings-
spanning aansluiting en twee
3,5 mm telefoonjacks voor
het aansluiten van een exter-
ne luidspreker en een public-
adress (hoorn) luidspreker.

Technische
eigenschappen

De bruikbaarheid van 27
MHz zendontvangers in ons
overvolle land hangt voor
een groot deel af van de
eigenschappen van de ont-
vanger. Ten opzichte van de
vroegere 22 kanaalsbakjes
(waar geen enkele eis aan
de ontvanger werd gesteld)
is er met de komst van de
nieuwe 40 kanaalsnorm heel
wat verbeterd. Met name de
strenge eisen voor selectivi-
teit, intermodulatie onder-
drukking en blokkering heb-
ben ervoor gezorgd dat met
de nieuwe bakken veel min-
der storing wordt ondervon-
den van CB’ers in de buurt.
De meeste fabrikanten wa-
ren niet in staat aan die zwa-
re eisen te voldoen. Een
groot aantal 22 kanaalsbak-
jes (Stabo, Philips, Atron)
kon dan ook niet worden

~_omgebouwd. Bij Cybernet

apparatuur lukte dat wel, en
de leveranciers claimen dat
de MARC eisen zelfs over-
schreden worden. We heb-
ben dat daarom voor u nage-
meten.

Gevoeligheid/
RF gain

Bij de gevoeligheidsmetingen
stellen we vast, hoeveel mi-
crovolt (miljoenste volten) de
antenne aan de ontvanger
moet leveren om een bepaal-
de verhouding te krijgen tus-
sen de sterkte van de spraak
en de ruis die hoorbaar blijft.
Hoe sterker het antennesig-
naal hoe luider de spraak
ten opzichte van de achter-
grond ruis klinkt. Bij een sig-
naallruisverhouding van 10
dB is de spraak ongeveer

3 x sterker dan de ruis. Dat
is net verstaanbaar. Bij 26
dB signaalruis verhouding is
de spraak 20 x sterker dan
de ruis en dat is zeer goed
verstaanbaar. Bij 40 dB sig-
naal/ruis (s/njverhouding is
de spraak 100 x sterker dan
de nauwelijks meer waar-
neembare ruis.

De Betatek 2000 leverde de
volgende gevoeligheidswaar-
den:

10 dB s/n verhouding: 0,22
microvolt

20 dB s/n verhouding: 0,7
microvolt

26 dB s/n verhouding: 1,4
microvolt

Dat zijn zeer goede waar-
den. De maximale sig-
naaliruis afstand viel echter
wat tegen met 36,5 dB. De
gevoeligheid van de bak kan
ook verminderd worden. Dat
is erg prettig wanneer men
alleen locale stations wil wer-
ken.

De RF gain regelaar had een
regelbereik van -40 dB. Dat
is 100 x . Staat de RF gain
regelaar dus op minimaal,
dan moet voor 26 dB s/n af-
sond dus 140 microvolt aan
de antenne worden geleverd
inplaats van 1,4 microvolt.

Selectiviteit

De selectiviteit geeft aan,

hoeveel zenders die op het
kanaal naast hetgeen waar
op U werkt, sterker mogen
zijn om geen storing te ver-
oorzaken. Daarvoor is een
gestandaardiseerde meetme-
thode voorgeschreven.

We voeren dan aan het
werkkanaal een signaal toe
dat een signaalruis afstand
van 20 dB veroorzaakt, bij
de Betatek 2000 dus een
signaal met een sterkte van
0,7 microvolt. Tegelijkertijd
voeren we dan ook een
stoorsignaal toe met de fre-
guentie van het kanaal dat
naast het werkkanaal ligt. De
sterkte van die niet ge-
wenste zender voeren we
dan net zo lang op, totdat
de signaal-ruisverhouding
van de gewenste zender te-
rugloopt van 20 naar 14 dB.
De sterkte verhouding in
dB’s is dan de dynamische
selectiviteit, oftewel de adja-
centchannel selectivity. De-
zelfde meting herhalen we,
maar dan zetten we het
stoorsignaal niet op het ne-
venkanaal, maar een kanaal
verder. De Engelsen noemen
dat alternate selectivity. De
Batetek gaf de volgende
waarden:

adjacent channel selectivi-
ty: 75 dB

alternate channel selectivi-
ty: 85 dB

Dat zijn de beste waarden
die we ooit gemeten hebben
en vele maten beter dan de
60 dB eis voor de adjacent
(neven)kanaalsselectiviteit
die de PTT stelt. Zestig dB
komt namelijk over een met

1000 x, en 75 dB met bijna
4000 x . Zenders die naast
uw kanaal zenden mogen
dus 4000 x sterker zijn (2,8
millivolt) dan uw tegenstation
voordat storing wordt veroor-
zaakt.

Intermodulatie

Intermodulatie is een sto-
ringsverschijnsel, dat merk-
baar wordt wanneer veel
zenders op de band aanwe-
zig zijn. Stel dat er stations
werken op kanaal 29 en 30.
Heeft de ontvanger last van
intermodulatie, dan ontstaan
stoorsignalen op kanaal 28
en 31 (3e orde intermodula-
tie) en in ernstige gevallen
ook op kanaal 27 en 32 (5e
orde intermodulatie).

Werkt u op een van deze ka-
nalen, dan zal uw verbinding
worden gestoord. Bij deze
eis kijken we, hoeveel ster-
ker de beide stoorzenders
mogen zijn dan de standaard
gevoeligheid (voor 10 dB s/n)
van de ontvanger, waarbij
stoorproducten ontstaan met
een sterkte van 1 microvolt.
De PTT eis is 60 dB

(1000 x ), maar de Betatek
2000 gaf de volgende waar-
den:

3e orde intermodulatie;

70 dB (3160 x)

5e orde intermodulatie:

78 dB (7940 x)

Opnieuw uitzonderlijk goede
waarden.

Blocking

Wanneer u het ongeluk heeft
vlak naast een andere CB’er
te wonen of wanneer iemand
bij u in de buurt een lineair
gebruikt, krijgt u last van een
heel vervelende storing:
oversturing van de ontvan-
ger. Het sterke station
brengt zoveel signaal bin-
nen, dat uw ontvanger in de
war raakt. Het sterke station
wordt dan hoorbaar over alle
kanalen, of uw ontvanger
‘slaat dicht’ - u ontvangt
niets meer. De sterkte van
het signaal waarbij die effec-
ten optreden noemen we het
blokkerings- of blockingsni-
veau.

De PTT stelt in de MARC
norm de zeer hoge eis van
15 millivolt aan een 50 ohm
antenne ingang. (30 mV
EMK) Verschillende MARC
bakken hebben het daar
moeilijk mee. De Betatek
2000 professional niet. Hij
haalde hetzelfde niveau als
de Midland 78-NF-402 die

| squeichdrempels van de Be-

we in no. 37 testten:
Blockingsniveau 18 milli-.
volt

AM onderdrukkimj ’

Een FM ontvanger mag niet -
gevoelig zijn voor sterkte va
riaties, die bijvoorbeeld ont-

biel wordt gebruikt of wan-
neer naar een mobiel siat;on
wordt geluisterd. We noe-
men dat AM onderdrukkin
De Betatek 2000 gaf het-
zelfde beeld te zien als va
alle andere cybernet bakken:
een redelijke onderdrukking
van 20 dB bij kleine signalen
(onder 10 microvolt), een

matige onderdrukking van
dB bij signalen van 10-100
microvolt en pas bij zeer

sterke signalen van boven
100 microvolt werd de AM
onderdrukking met 30 dB
weer goed, maar dan is het
eigenlijk al niet meer nodig

Squelch

De squelch onderdrukt de
weergave (van ruis en zwak-
ke stations) totdat het anten-
nesignaal zo sterk wordt, dat
de squelchdrempel die is in-
gesteld wordt overschreden
Enerzijds moet de squelct
zo ingesteld kunnen worden,
dat de allerzwakste stations
de weergave al inschake&en
(ondergrens), anderzijds
moet ook een niveau in-
gesteld kunnen worden
waarbij alleen sterke, locale
stations de weergave inscha-
kelen (bovengrens). De

tatek 2000 zijn ultstekend
met:
ondergrens: 0,2 mlcrovult
bovengrens: 15 microvolt
bovengrens met min. RF
gain: 4 millivolt '

S-meter

De cybernet bakken hebben
allemaal een S-meter, die bij
kieinere s&gnaa!sterkten ftot—
S7-58) te weinig aanwijzen.
Ock de Betatek 2000 lijdt.
aan dit euvel. De S-meter
curve hebben we afgebeeld
in de grafiek. Wanneer de
S-meter juist zou aanwijzen,
zou de dikke zwarte lijn op

de stippellijn vallen. Wel valt

op, dat de Betatek 2000 min-
der last heeft dan andere cy-
bernet bakken van het hin-
derlijke verschijnsel van het
teruglopen van de S-meter
aanwijzing (zeer hinderlijk bl] "
vossejagen) bij zeer sterke
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Fig. 1 Aanwijzing S meter

Zendereigenschappen

——.—— R
ingangssignaal

gemeten

Vermogen kan 20 (13,8 V)
Vermogen bij SWR 2:1

Frequentie afwijking bij 25°
Vermogen in nevenkanaal
Harmonischen onderdrukking
Modulatiebegrenzing (zwaai)
Audiokarakt. via microfoon
Zendervervorming (1,5 kHz zwaai)

Zenderdynam1ek

Gevoeligheid 10 dB s/n
Gevoeligheid 26 dB s/n
S-meteraanwijzing
Squelchbereik

Selectiviteit (+ 10 en + 20 kHz)
Blockingsniveau

Intermodulatie (3e orde/5e orde)
AM onderdrukking (10 microv.)
Ongewenste ontv. onderdrukking
RF gain regelbereik
Audiovermogen

Weergave vervorming
Audiofrequentiebereik

2,2 W aan 50 ohm
1,5W

360 Hz

2,9 microwatt

82 dB

1,5/2,8 kHz

700 Hz - 4 kHz
1,7%

46 dB

0,22 microvolt
1,4 microvolt
zie grafiek
0,2-15 uV (4 mV)
75/85 dB

18 mV

70/78 dB

20 dB

meer dan 60 dB
40 dB (100 x)
2,3 watt

1,8%

350-2700 Hz
(—6 dB)
11,5-15 Volt

Voeding
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MEETRESULTATEN HANDIC 0050 SCANNER

Technische meetresultaten

Ontvangstbereiken : 68- 88 MHz (VHF-laag) Ontvanger gevoeligheid bij 10 dB s/n verhouding

108 - 138 MHz (Luchtvaart)
138 - 174 MHz (VHF hoog)
380 - 470 MHz (UHF band)

68 - 8BMHz : gemiddeld 0,35 .V, oplopend
van 0,21 bij 68 MHz tot 0,70
bij 87,1 MHz

: gemiddeld 0,7 .V, viak verlo-
pend

: gemiddeld 0,28 .V, aflopend
van 0,35 bij 144 MHz tot 0,26
bij 172,5 MHz

: gemiddeld 1,2 4V, oplopend
van 0,72 bij 420 MHz tot 1,7
bij 469 MHz.

Afstemming : intoetsen, zoeken tussen 108 - 138 MHz
twee grenzen (up-down),

scannen van geheugens 138- 174 MHz

Afstemnauwkeurig-
heid bij intoetsen en
zoeken

380 - 440 MHz
* maximale fout 2,5 kHz
Afstemstappen bij N B
intoetsen en zoeken : 5 kHz stappen van 68-88 MHz  Semafoonfilter
25 kHz stappen van 108-138 i
MHz
5 kHz stappen vart 138-174
MHz
12,5 kHz stappen van 380-
470 MHz

: FM, automatisch omschake-
lend naar AM in luchtvaart-
band

: gelijkblijvend niveau op alle
banden, instelhysteresis (zie
tekst)

Squelchniveau's : ondergrens (0,3) 0,5 .V
bovengrens 1,2 ,V

Squelch

dulati 3
Demodulatie Selectiviteit

: demping op 12,5 kHz: 21 dB
demping op 25 kHz: 72 dB

Blockingsniﬁeau

Aantal geheugens

: 50 in 5 banken van 10 kana-
len, willekeurig scanbaar per
bank of combinaties van 1
t/m 5 banken

= 20 millivalt
: beter dan 2,5 : 1 op alle ban-
den

Ingangs SWR

: 0 of 3 seconden instelbaar
per kanaal, geen delay bij
zoeken

Scan delay

: instelbaar op elk geheugen-
kanaal

Lock-out

: instelbaar op elk kanaal,
schakeltijd 3 seconden

Priority

Klok
teem

Display

groen/blauw

: kristal gestuurd, 12 uurs sys-

13 digits, niet dimbaar, kieur

Spiegelonderdrukking 1 20 dB gemiddeld

Birdies : nauwelijks waarneembaar,
equivalente sterkte kleiner
dan 0,3 microvolt

Audiovermogen : 1,6 W maximaal bij 10% ver-

vorming

1 3,1% FM - 4,6% AM

Vervorming

Audiokarakteristiek : 350 - 2700 Hz (—6 dB)
Gebruiksaanwijzing : Beknopt, Nederlands

Voeding : 12 + 220 V (ingebouwd)

Adviesprijs 1 Hfl. 1278,—

CORRECTIE COMPUTERPROGRAMMA'S

Het blijkt, ondanks verwoede pogin-
gen toch vrij lastig de zwart-op-zil-
ver listings van de Sinclair compu-
ters perfect af te drukken. Qok in
no 39, het computernummer zijn
stukjes listing onleesbaar, waarvoor
excuses. Het gaat om de volgende
delen:

Op blz. 52 staat in regel 9999 de
formule om te bepalen hoeveel ge-
heugen er nog vrij is. Daarin is het
cijffer 1 van 16397 weggevallen,
De juiste regel luidt:

9999 print peek 16396 + 256 *
peek 16397 - 57.

Het wegvallen van karakters ge-

beurde ook in de listing van ’Laat je
niet pakken' voor de ZX 81 op blz.
56. Regel 230 |uidt: if peek (peek
16398 + peek 16399.* 256) = co-
de “inversvraagteken'’ then go to
440. Regel 240 luidt: if peek (peek
16398 + peek 16399 * 256) = co-
de ''e" then let C = C+ 1. De zwar-
te blokjes in regel 200, 210 en 230
zijn inverse vraagtekens.

In het computerprogramma van
Yves Penninck uit RAM no 31,
waarmee uitgaande van lengte en
breedte graden de QTH Locator kan
worden berekend, werd veelvuldig
de letter b voor het cijfer 6 aange-
zien in regel 40. Voor alle duidelijk-
heid plaatsen we regel 40 nu nog-
maals.




