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De Senfor Skyline SM 2000 ziet er
erg fraai uil, met cen blauwizwart
frontpaneel en stevige makkelij-
ke knoppen. Op het frontpaneel
bevinden zich de bedieningsorga-
nen zoals de gecombineerde
volume-aaniuit-schakelaar, ‘
squelch en microfoonversterker,
Twee kleine schakelaars, die in de
praktijk weinig zullen worden ge-
brutkt, een handset'mic-
schokelaar en  een  fone-
schakelaar. CGeheel rechis be-
vindt zich de kanaalkeuze knop
met 22 standen, die uiterst soepel
werkt. Hierboven bevindt zich de
digitale kanaalpanduiding in
forse groene cijlers. De kanaal-
keuzeschakelaar kan  men
doordraaien van 22 naar kanaal 1,
hetgeen prettig werkt. Helaas is
er niet voorzien in een delta-tune,
wat soms echt wel nodig Is, doch
laten we aannemen dat de meeste
zenders qua frequentie binnen de
specificaties vallen, dan 1s een
delta-tune minder belangrijk, De
squelch gevoeligheid van 3uV zou
onder normale omstandigheden
goed moeten zijn, doch een gevoe-
ligheld van uV of hoger zal In de
praktijk beter voldoen. Deze JuV
komt overeen met een 8-waarde
van 4, dus redelijke signalen, He-
1aas 15 het zo datl s morgens de
Itallapnse AM-zZenders in de
11-meterband nogal sterk doorko-
menen Nederland, waardoor de
squeleh gevoeligheld toch wel
- wat hoger mag liggen.

Er is mniet voorzien in een
hoogfrequent- '
versterkingsregellng, zodat het
communiceren met een CB-gr die
een pagr straten verder woont erg
moeilljk is. De ontvanger raakt
dan overstuurd,

De toonregeling 15 erg preitig in
gebruik, ofschoon een fets lagere
afsnijfrequentic misschien dulde-
lijker is voor de verstaanbaar-
held. Doch in de korte tijd dat wij
met deze zend/ontvanger hebben
xunnen werken voldeed hij aan
de ons gestelde eisen

Met een skylab-antenne draniden
we afstanden van ruim 30 km,
met goede verstaanbaarheid. He-
laas waren de signalen die met 59
binnen kwamen soms nlet allen
goed te verstaan, Dit komt door
het gebrek aan e¢en RF-gain
thooglrequent  veraterkingsrege-
ling},

Na 3 maart zullen we de skyline
ook als mobiel gaan gebruiken en
vitgebreid ingaan op de techni-
sche specificatics,
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Conclusie

Onze voorlopige conclusie is dan
ook dat deze skyline inderdaad
een mobiel station is, en
waarschiinlijk als mobiele bak er
goed uit zal springen. Als basis-
station is hi} minder geschikt. De
bijgeleverde handleiding is dulde-
lijk en overzichtelijk samen-
gesteld, en geheel In het Neder-
lands. Tr wordt helaas niet inge-
gaan op de handset-schakeloar,
althans hoe men c¢en dergelijke
handset dient aan te sluifen en
welke  geschikt zijn. De
microfoon-gain kan rustig op een
half staan om goed verstaanbaar
over te komen, Bij gebrulk van
ecen  handset  komt  deze

wanrschijnlijk in de uiterste

stand te staan.




